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Advanced Drainage Systems, diinya ¢apinda ¢cok sey
beklenen ve sirekli degisen madencilik pazarina
yonelik boru ve boru tesisat tasarimlari
gelistirmektedir. ADS, madencilik uygulamalarinda
gereken Ozenli yukleme ve kimyasal ortamlarda iyi
performans gdsterendrinlerin mihendislik ¢alismalari
ve tedarikinde yaklasik 50 yillik bir tecriibeye sahiptir.
Bu deneyim sayesinde madencilik uygulamalar ve
kosullari icin dogru uriinleri tedarik edebilmektedir.

Yigin Ligi

HDPE malzemenin inert yapisi ve bununla birlikte
genis aralikh kabul edilebilir pH degeri ADS boruyu
ideal boru malzemesi haline getirdiginden, ADS boru
sizinti suyu toplama uygulamalarinda son derece
basarilidir. Bu yiginlarin altindaki borular yiksek kostik
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kimyasal konsantrasyonlarina ve yiginlarin ytksekligi

Cevher Atik Drenaji nedeniyle yogun basinglara maruz kalir.

HDPE oluklu borular toplam yigin ligi sistem
maliyetlerinin yalmzca %3'Uini olusturmaktadir. O
halde en yiiksek sektor standartlarina uygun
olmayan borular kullanma riskine neden girilir?

N-12 Sizinti Suyu

N-12 sizinti suyu borusu, parcal kaplin
baglantilari icin ¢ift duvarh diz uglu bir
borudur.

Dis ylzeyinin oluklu, i¢ ylizeyinin ise
purtizsuz olmasi hidrolik performansinin
artmasini saglar.

Sert ve perfore boru seceneklerimiz
mevcuttur.

Esas uygulama alani: Sizinti Suyu Toplama

Standart Boyutlar
ASTM F2986  3"-24" (75-600 mm)

Tek Duvarl Boru

N-12 boru, parcall kaplin baglantilar icin
¢cift duvarl dliz uclu bir borudur.

Dis yiizeyinin oluklu, i¢ ylizeyinin ise
purtizstz olmasi hidrolik performansinin
artmasini saglar.

Sert ve perfore boru segeneklerimiz
mevcuttur.

Esas uygulama alani: Sizinti Suyu Toplama,

Drenaj

Standart Boyutlar
AASHTO M252 Type C 310" (75-250 mm)
AASHTO M294 Type C 12"-24" (300-600 mm)

N-12 Boru

N-12 boru, parcali kaplin baglantilari icin
¢ift duvarli diiz uclu bir borudur.

Dis yiizeyinin oluklu, ic ylzeyinin ise
purizsuz olmasi hidrolik performansinin
artmasini saglar.

Sert ve perfore boru seceneklerimiz
mevcuttur.

Esas uygulama alani: Sizinti Suyu Toplama,
Drenaj, Kanal Kilifi, Menfezler

Standart Boyutlar

AASHTO M252 3"-10" (75-250 mm)
AASHTO M294 12°-60" (300-1500 mm)
ASTM F2306 12"-60" (300-1500 mm)
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Havalandirma

Y1gin lici havalandirma islemi, metal cevheri ile ¢ziici (asit)
arasindaki kimyasal reaksiyona yardimci olmak icin yigin lici
kiimesine ortam havasinin verildigi strectir. Havalandirma borusu
da yogun bir ortama maruz kalir.

Havalandirma

Havalandirma borusu, oluklu dis yiizey
ve purtizsliz i¢ yuzeye sahip cift duvarli
bir borudur.

Uygulama ihtiyacina goére 6zel
perforasyon yapilabilir.

Standard Sizes

AASHTO M252  3"-10" (75-250 mm)

AASHTO M294  12"-60" (300-1500 mm)

ASTM F2306 12"-60" (300-1500 mm)

ASTM F2987 4"-18" (100-450 mm)

Menfezler

4°-60" (100-1500 mm) capindaki ADS N-12 borular

menfez uygulamalar icin idealdir. N-12, agir madencilik
isletiminde dahi minimum o&rtu ile yapisal olarak saglam
kalr. Buytuk capli N-12 borular, servis yollarinin altina
kaplama boru olarak désenebilir.

Standart Boyutlar
ASTM F2306 12"-60" (300-1500 mm)
Fittings
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ADS, ASTM D3212 uyarinca 6ngérilen su sizdirmazlk
performans gerekliliklerini karsilayan baglantilara sahip N-

12  borusu temin etmektedir. Saha  kosullarinin
gerektirmesi  halinde, daha yiksek bir baglanti
performansi saglamak amaciyla N-12 HDPE boru

baglantilari ekstriizyon kaynakl olarak yapilabilmektedir.
N-12 hafif olup,kurulumu basittir. ~ Bu sayede sizinti

sularinin

¢O6zUimdr.
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N-12 WT, bitlnlesik su sizdirmaz 6zellikte
muflonlu baglantiya sahip ¢ift duvarl bir

borudur.
Dis yuizeyinin oluklu, i¢ ylzeyinin ise

plrtzsiz olmasi hidrolik performansinin

artmasini saglar

Standart

tasinmasi

Boyutlar

AASHTO M252 3"-10" (75-250 mm)
AASHTO M294 12"-60" (300-1500 mm)

ASTM F2306

acisindan

uygun

12°-60" (300-1500 mm)

maliyetli  bir

ADS, her tlrli madencilik uygulamalarinda kullanilabilecek 6zellikte standart ve fabrikasyon olarak tek ve cift duvarli boru fittingleri imal
etmektedir. ADS ayrica parcali kaplinler, muflondan muflona kaplinler, T borulari, u¢ kapaklari, Y borulari ve yastik T borulari tretmektedir.

Parcali Kaplin Muflondan Muflona Kaplin T Borusu

Tek Duvarh U¢ Kapagi

Y Borusu 45° Dirsek

<x

Cift Duvarl U¢ Kapag

Capraz T Borusu Yastik T Borusu

Standartlar

Uriin Uriin Aciklamasi Caplar Baglanti Spesifikasyonlar
2;2151“ Halkasal QIUk‘ 424" D|§ pargall ASTM F2986
Suyu plrizsiz ig duvar | 100600 mm)| bant kaplini

Halkasal oluk, 4"-60" Dis parcall AASHTO M252, Tip S
R Urtizsiiz i¢c duvar s .. | AASHTO M294, Tip S
N-12 p ¢ (100-1500 mm)|  pant kaplini e
Halkasal oluk, .
N-12 piiriizsiiz i¢ duvar, 418 Lasft||k (':omah
muflonlu baglanti, muronit ASTM 2987
Havalandirma Sekoivell mflon (100-450 mm) baglant STM 298
Halkasal oluk, : i
WTIB muflonlu baglanti,  |100-1500 mm)| MU oniu 1P
takviyeli muflon ( ™| baglant: ASTM F2306
— D | | ASTM F2986
Tek Halkasal oluklu 3'-24 1$ parcall | AaspHTO M252, Tip S
Duvarli |tek duvarl (75-600 mm) | bantkaplini | AaspTo M2g4, Tip S




ve Hukimleri” ADS web sitesinde (www.ads-pipe.com) yer almaktadir.
IiSerit, Advanced Drainage Systems, Inc. firmasinin tescilli markalaridir.
Inserta Tee®, Inserta Fittings, Co. Firmasinin tescilli markasidir.
A-Lok®, A-Lok Products, Inc. firmasinin tescilli markasidir.

NPC®, Trelleborg Pipe Seals Milford, Inc. firmasinin tescilli markasidir.
orporation, Press Seal Gasket Corporation firmasinin tescilli markasidir.
ac®, Mar Mac Construction Products, Inc. firmasinin tescilli markasidir.
Nyloplast®, Nyloplast firmasinin tescilli markasidir.
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